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VALVULAS, RACORES, ACCESORIOS

RACORES Y VALVULA ANTIRETORNO, RACOR EVACUACION RAPIDA

» SERIE DSV - VALVULA ANTIRETORNO PILOTADA

Autorizaciones
Peso [kg]

LABS / REACH / RoHS
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> Datos técnicos
Referencia DSV1-8 DSV1-4
Rosca de conexion G1/8" G1/4"
Ventilacion rapida No No
Didmetro nominal [mm] 4 7
Caudal nominal A-P1 [NI/min] 360 1000
Caudal nominal B-P2 [NI/min] 360 1000
Caudal nominal P1-A [NI/min] 230 650
Caudal nominal P2-B [NI/min] 230 650
Fuga max. [cm3/h] 3 10
Presién de servicio [bar] 1..10 1..10
Temperatura de servicio [°C] -10...+70 -10...+70



» SERIE DSV - VALVULAS ANTIRETORNO PILOTADAS CON VENTILACION RAPIDA
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Rosca de conexion
Ventilacion rapida

Diametro nominal [mm]
Caudal nominal A-P1 [NI/min]
Caudal nominal B-P2 [NI/min]
Caudal nominal P1-A [NI/min]
Caudal nominal P2-B [NI/min]
Fuga max. [cm3/h]

Presién de servicio [bar]
Temperatura de servicio [°C]
Autorizaciones

Peso [kg]
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» DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DSV
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Valvula antiretorno pilotada - DSV

Garantiza un mantenimiento de la fuerza y la posicion seguro en caso de caida de la presion de sistema

Mediante la valvula antiretorno doble integrada desbloqueable se mantiene la presion de sistema de la pinza en caso de parada
de emergencia. Para garantizar el funcionamiento, la valvula debe montarse o mas cerca posible de la conexion de aire de la
pinza. En la variante E se han montado dos pulsadores mediante los cuales puede purgarse de aire de forma controlada la pinza.
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VALVULAS, RACORES, ACCESORIOS
RACORES Y VALVULA ANTIRETORNO, RACOR EVACUACION RAPIDA

» SERIE DEV - RACOR DE VENTILACION RAPIDA

» DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEV
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> Datos técnicos
Referencia DEVO04 DEV06 DEV08
Conexion de manguera @ exterior [mm] 4 6 8
Presién de servicio max. [bar] 10 10 10
Presiéon de servicio nominal [bar] 6 6 6
Temperatura de servicio [°C] -5...+50 -5...+50 -5 ... +50
Caudal durante la ventilacion [NI/min] 250 250 250
Caudal durante la purga de aire [Nl/min] 500 500 500
Autorizaciones LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS
Peso [kg] 0.015 0.015 0.015

.

A‘

B A‘

Racor de ventilacion rapida - DEV

Para un escape rapido del aire comprimido y para evitar presion dinamica

Las valvulas Inline permiten un tiempo de ciclo mas rapido y evitan la formacion de condensado en pinzas con poco volumen de
cilindro. Para garantizar el funcionamiento, la valvula debe montarse lo mas cerca posible de la conexion de aire de la pinza.
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