CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GD300

> ZALETY PRODUKTU

» CECHY SERII

Rozmiar

»Ekonomiczny”

Koncentracja na tym, co istotne

Najoszczedniejszy sposob chwytania: w ten sposob moz-
na zredukowac swoje koszty produkcji

Pewne prowadzenie dzieki rowkowi w ksztatcie litery
”T”

Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika pro-
wadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpie-
czenstwo procesowe.

Kompaktowa konstrukcja

Redukcja wptywu niekorzystnych konturow

Wersja
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Sprezyna zamykajaca C

Sprezyna otwierajaca O

Duza sita S

10 min cykli bez konserwacji (maks.)

Czujnik indukcyjny

Czujnik pola magnetycznego

Uszczelnienie pneumatyczne
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Wytrzymata, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twarda powtoka

Doprowadzanie energii
- mozliwe z kilku stron

Mocowanie i pozycjonowanie
- Mozliwos¢ zastosowania na réznych stronach dla zapewnienia
indywidualnego montazu

@ Szczeka chwytajaca
- Mocowanie konkretnej szczeki chwytajacej
Przektadnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Zsynchronizowany ruch szczek chwytajacych
- Wysokie przeniesienie sity
@ Zintegrowane zabezpieczenie sity chwytania
- Sprezyna umieszczona w komorze cylindra jako pochtaniacz energii
Sprawdzanie pozyciji
- Staty magnes do bezposredniego sprawdzania ruchu ttoka

Zintegrowana, regulowana krzywka przetaczajaca
- Bezposrednia kontrola pozycji szczeki

@ Element zaciskowy
- Gniazdo indukcyjnego czujnika zblizeniowego (10)

» DANE TECHNICZNE

o

GD303
GD304
GD306
GD308
GD310
GD312
GD316
GD320
GD330

Skok na szczeke Sita chwytajaca Masa Klasa IP
[mm] [N] [kal
3 200-300 0,13-0,16 IP40
2-4 450 - 1500 0,22-0,28 IP40
3-6 750 - 2300 0,5-0,65 IP40
4-8 1200 - 4000 0,85-1,2 IP40
5-10 2000 - 6400 1,6-2,2 IP40
6-12 3500 - 9250 2,7-38 IP40
8-16 6500 - 19100 51-8 IP40
10-20 8200 - 18700 9,6 IP40
15-30 15300 - 34700 24 IP40

» WIECEJ INFORMACJI MOZNA ZNALEZC W INTERNECIE.

Wszystkie informacje za jednym kliknieciem: www.zimmer-group.com. Na podstawie numeru katalogowego
pozadanego produktu mozna znalez¢ dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obstugi szukanego rozmiaru.
Szybki dostep do zawsze aktualnych i przejrzystych informacji.
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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GD312

» SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

»  Wykres sit chwytania > Sily i momenty
Przedstawia statyczne sity i momenty, ktére
m ziatywa¢ poza sitg ch nia.
[N] Przedstawia sume arytmetyczna wystepujacych na szczekach chwytaka 094 oddzial ywac poza siig ¢ Wyta a
10000+ pojedynczych sit w zaleznosci od dtugosci szczek.
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» ZALECANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

-

ZASILANIE W ENERGIE

UB312 - DSV1-8E
2 Cisnieniowe zawory bezpieczeristwa z szybkim odpo-

Zestaw szczek uniwersalnych aluminium L i ¥ . .
L wietrzeniem

Element dociskowy N/S

Czujnik pola magnetycznego katowy, kabel 0,3

g NJ8-E2S @
ADS312N-S Czujnik indukeyjny zblizeniowy, M8
L —
. m - Wtyczka M8

MFS01-S-KHC-P1-PNP @

ADS312C-0
Element dociskowy NC/NO/SC/SO

ji-l UBsizst @ @UQ TECHNIKA SENSOROWA
estaw szczek uniwersalnych stali =

MFS02-S-KHC-P1-PNP

E——— Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m @
I —
ZASILANIE W ENERGIE - Wtyczka M8
é G T S02-S-KHC:
== V1-8X8 MFS02-S-KHC-IL g
ﬁ‘% Ztacze srubowe proste Czujnik pozycji prosty, przewdd 0,3 m, wtyk M8 ¢
a2 DSV1-8

Cisnieniowe zawory bezpieczeristwa
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Nr katalogowy

» Dane techniczne

GD312N-C GD312NC-C GD312NO-C GD312S-C GD312SC-C GD312S0-C
Skok na szczeke [mm] 12 12 12 6 6 6
Sita chwytajaca przy zamykaniu [N] 3500 4150 7600 9000
Sita chwytajaca przy otwieraniu [N] 3600 4250 7850 9250
Zabezpieczona sprezyna sita chwytania min. [N] 650 650 1400 1400
Czas zamykania [s] 0.2 0.15 0.35 0.2 0.15 0.35
Czas otwierania [s] 0.2 0.35 0.15 0.2 0.35 0.15
Dokfadnos$¢ powtarzania +/- [mm] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Cisnienie robocze min. [bar] 2 4 4 2 4 4
Cisnienie robocze maks. [bar] 8 8 8 8 8 8
Nominalne cisnienie robocze [bar] 6 6 6 6 6 6
Temperatura robocza min. [°C] +5 +5 +5 +5 +5 +5
Temperatura robocza maks. [°C] +80 +80 +80 +80 +80 +80
Pojemnos¢ cylindra na cykl [cm?] 190 420 420 190 420 420
Dopuszczenia LABS /REACH/RoHS  LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH /RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Masa [kg] 2.7 3.7 3.8 2.7 3.8 3.9
@ Mocowanie chwytaka
NC/NO/SC/ SO @Zasilanie w energie
@139 @ Mocowanie szczeki chwytajacej
¢0.02¢ 1 gsm @ Wpust sprawdzajacy czujnika pola
a0 magnetycznego
| — M5 @ @ Mocowanie elementu zaciskowego
4 Mozliwos$¢ przytaczenia uszczelnienia
- Q ,/'B‘ ~ pheumatycznego
g { ! : b 3 39 Adapter
-t Chwytaki
N ; | o ¢6H7X10® @ Przytacze powietrza (zamykanie)
© NN - MO @ Przytacze powietrza (otwieranie)
] Przytacze powietrza zamienne (zamykanie)
2x M3x4 Przytacze powietrza zamienne (otwieranie)
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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GD300 — OPIS DZIALANIA

Szczeki uniwersalne - UB300
Element dociskowy stuzy do wspoma-
ganego sprezyng pozycjonowania ele-
mentu obrabianego wzgledem ogra-
nicznika przy otwartych szczekach
chwytnych. Dzieki temu nastepuje
znaczna redukcja obcigzen dziatajg-
cych na chwytak podczas tgczenia cze-
Sci.
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Element dociskowy - ADS300

Element dociskowy stuzy do wspomaganego sprezyng pozycjonowania elementu obrabianego wzgledem ogranicznika przy
otwartych szczekach chwytnych. Dzieki temu nastepuje znaczna redukcja obcigzen dziatajacych na chwytak podczas taczenia
czesci.
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ZASILANIE W ENERGIE

an ae

Ztacza pneumatyczne
Dostepne w wersji prostej i katowej. Mozliwos¢ dowolnego wyboru w zaleznosci od warunkdéw przestrzennych lub warunkow
montazu.

Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa — DSV

Zapewnia utrzymanie sity i pozyciji przy spadku cisnienia systemowego

Dzieki zintegrowanemu, mozliwemu do odblokowania podwojnemu zaworowi zwrotnemu w przypadku wytaczenia awaryjnego
utrzymywane jest cisnienie systemowe chwytaka. Aby zapewni¢ dziatanie, zawdr musi zosta¢ zamontowany mozliwie blisko przy-
tacza powietrza chwytaka. W przypadku wariantu E zamontowane sg dwa przyciski, przy uzyciu ktérych mozna w kontrolowany
sposob odpowietrzy¢ chwytak.
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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GD300 — OPIS DZIALANIA

E Q Q TECHNIKA SENSOROWA
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Czujniki indukcyjne — NJ

Czujnik jest wsuwany w element zaciskowy az do oporu i mocowany. Nastepnie odbywa sie uzgodnienie zadanej pozycji przez
ustawienie elementu przetaczajacego. Czujniki sa dostepne w wersjach z przewodem o dtugosci 5 m ze swobodnym koncem
przewodu, z przewodem o dtugosci 0,3 m z wtykiem, jak réwniez z bezposrednim odejsciem wtyku.
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E f Q TECHNIKA SENSOROWA

i

MFS02

MFS01

Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS

Do bezdotykowej kontroli pozycji ttoka

Czuijniki te sa montowane we wpuscie ceowym chwytaka i wykrywajg magnesy umieszczone na ttoku chwytaka. Aby umozliwi¢ stosowanie w najrdzniejszych
warunkach przestrzennych, czujniki opracowano w dwdch wariantach. Czujnik MFS02 w wersji poziomej z prostym odgatezieniem przewodu prawie catkowi-
cie wchodzi we wpust ceowy chwytaka, natomiast czujnik MFSO1 w wersji pionowej jest nieco wyzszy i wyposazony w odgatezienie przewodu przesuniete
0 90°. Oba modele sg dostepne w wersjach z przewodem o dtugosci 5 m ze swobodnym koficem przewodu i przewodem o dtugosci 0,3 m z wtykiem.
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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GD300 — OPIS DZIALANIA

PRZYLACZA/POZOSTALE

i
i
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Ztacza wtykane

Do przedtuzania i konfekcjonowania przewodéw przytaczeniowych

Sa dostepne z przewodami o dtugosci 10 m zakoriczonymi swobodnym koricem przewodu. Przewody mozna pojedynczo skrocic
w zaleznosci od potrzeb lub zakonczy¢ wtykami o rozmiarze M12. W celu realizacji potaczenia 10-Link jest dostepny przewdd
o diugosci 5 m z wtykiem lub gniazdem.

Tuleje centrujace

Do definiowanego ustalania potozenia szczek chwytnych

Tuleje centrujgce sg wktadane w gniazda montazowe szczek w celu zdefiniowania pozycji szczek chwytnych. Tuleje centrujace sg
poréwnywalne ze ztgczem kotkowym.
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