3 - CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA S VELKYM ZDVIHOM
SERIA GED6000IL

» VYHODY VYROBKU

»Najvykonnejsie“

@ 1I0-Link

G“ us

v

5 mil. cyklov bez udrzby

v

Integrované dopytovanie cez prepojenie 10-Link

» Servopohon s integrovanym regulatorom

Bezkefova hnacia technika a reguléacia polohy, rychlosti
alebo sily vdam zarucuju najvyssiu funkénost

» 10-Link on board
Spolahliva aktivacia s moznostou Hotplug vam ponuka
okrem netieneného riesenia jednym kablom aj mnoz-
stvo profilov postupu na jednoduchu implementaciu do
vasho riadenia

> Jemny a silny

Vykonové verzia -03 na manipuldciu s tazkymi obrobka-
mi s mechanickou samozvernostou a verzii -31 na jemné
uchopovanie citlivych dielov

» VLASTNOSTI RADU

Konstrukéna vel'kost Verzia
T R R T

@ Silny °

W Jemny o
K Nastavitel'na uchopovacia sila [} ®
; Vysoka rychlost pojazdu [}
é Integrovana registracia [ ) ®
| Polohovatelny [} ®
6 10-Link ) °
Mechanicka samozvernost °

E 5 mil. cyklov bez udrzby (max.) [} ()
*; Certifikacia pre Cisté priestory [} ()
P54 | IP54 ) °
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» PREHLAD VYHOD

» TECHNICKE UDAJE

presné vedenie T - drazkou
- vysoké zachytenie sil a momentov

pohon

- bezkefovy servomotor DC

mechanizmus s ozubenou tyéou a pastorkom
- synchronizovany pohyb ¢eluste chapadla
- vysoky prenos sily
Robustné, lahké teleso
- hlinikova zliatina s tvrdym poviakom
Koleso so sikmym ozubenim zavitovkovej prevodovky
- samocinné zabrzdenie pri vypadku prudu (iba verzia -03)
@ snimatel'na strediaca objimka
- rychle a nékladovo vyhodné polohovanie uchopovacej ¢eluste

upevnenie a polohovanie
- alternativne na viacerych miestach pre individudlnu montaz chapadla

Privod energie
- Standardizovana pripojna zastréka

Rozsireny Zdvih Na Celust,
Nastavitel'né Min.

Konstrukéna

vel'kost mm
GED6000IL 40
GEDG6100IL 40

Uchopovacia sila

[N]
15-800
210-1700

Hmotnost Trieda IP
[kal
2,8 P54
4,9 P54

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

VSetky informacie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho Cisla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.
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3 - CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA S VELKYM ZDVIHOM

KONSTRUKCNA VELKOST GED6140IL

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV

@ IO-Link | » Diagram uchopovace;j sily
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» OBSIAHNUTE V OBJEME DODAVKY

: ﬂ“‘ 6 [kus]
‘L_f Strediaci kotu¢

DST70000

» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO

PRIPOJENIA/OSTATNE

KAG500IL
Konektor priame 5 m - konektor, zdierka M12

Zobrazuje aritmeticky stcet jednotlivych sil pésobiacich na uchopovacie
N] Celusti v zavislosti od dfiky Celuste chapadla a nastavenej

» Sily a momenty

Zobrazuije statické sily a momenty, ktoré
mozu posobit okrem uchopovacej sily.

-—

[ DMr

Mr [Nm] 70
Mx [Nm] 80
My [Nm] 60
Fa [N] 1500

PRIPOJENIA/OSTATNE

SCM-C-00-00-A
Smart Communication Module

B12-Y-5I1L
Y - zastrékové spojenie
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» Technické udaje
Objednavacie ¢. GED6140IL-03-A GED6140IL-03-A-UL

Pripajanie @ IO-Link @ IO-Link
Typ pohonu elektrické elektrické
Roz&ireny Zdvih Na Celust, Nastavitené Min. | 40 40

[mm]

Menovita uchopovacia sila [N] 1700 1700
Uchopovacia sila min. [N] 210 210
Napatie [V] 24 24

Odber prudu max. [A] 5 5
Samozvernost mechanicka mechanicka
Vlastna hmotnost namontovanej ¢eluste 1 1

chapadla max. [kg]

Max. dizka uchopovacej elusti [mm] 160 160
Minimalna draha rozbehu Celuste [mm] 2 2

Rychlost polohovania na ¢elust max. [mm/s] | 50 50
Opakovacia presnost +/- [mm] 0,02 0,02
Prevadzkova teplota [°C] 5..+50 5..+50
Trieda Cistoty podla DIN EN ISO 14644-1 4 4

Povolenia CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS UL / CE/ UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529 IP54 P54
Hmotnost [kg] 4,9 4,9

@ Upevnenie chapadla

(2) Napajanie (M12, 5-pélovy)
Upevnenie uchopovacej ¢eluste

Uzemnenie
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3 - CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA S VELKYM ZDVIHOM
SERIA GED6000IL - OPIS FUNKCIE

PRIPOJENIA/OSTATNE

Konektor

Na predizenie a sériové pripojenie pripojovacich vedeni

K dispozicii st kdble s dizkou 10 m s otvorenym prameriom drétenych laniek. Kéble je mozné samostatne skrétit podla konkrét-
nych potrieb alebo sa mézu sériovo pripojit s konektormi velkosti M12. Na pripojenie 10 Linku je k dispozicii 5 m dlhy kébel s
konektorom / zasuvkou.

Strediace puzdra

K definovanému urceniu polohy uchopovacich celusti

Strediace puzdra sa vkladaju do uloZzeni uchopovacich Celusti, aby sa definovala poloha uchopovacich ¢elusti. Strediace puzdra
su analogické s kolikovym spojenim.
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ZAISTENE PRIKLADY KONFIGURACIE

SERIA GED6000IL

» GED6000IL (I0-LINK) PREPOJENIE NA SKRINOVY ROZVADZAC (BECKHOFF)

10-Link

Pripajaci kabel 10-Link
@ M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
V12 (max. dizka vedenia 10 m)
Obj. ¢. CSTE01483 SVOR-

10-Link
svorka master
Beckhoff

4 4x10-Link

Riadenie
Beckhoff

. a Power
ﬁ . -

Odchylka od $pecifikacie 10-Link Port Class B: V chapadle nie je elektricka izolacia medzi napéatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu |O-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kabla (obj. &. B12-Y-5IL).

1 chapadlo*

Napédjaci diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866750

2 chapadla*

Napéjaci diel 24 V 10A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866763

3-4 chapadla*

Napajaci diel 24 V 20A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866776

*V zavislosti od max. Prikon pohonu

» GED6000IL (I0-LINK) PREPOJENIE NA SKRINOVY ROZVADZAGC (SIEMENS)

10-Link
svorka master
Siemens

CM 4xIO-Link

Riadenie
napr. Siemens ET200SP

10-Link
Pripdjaci ké&bel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
M12 (max. dizka vedenia 10 m)
Obj. &. CSTE01483 SVOR- Bemar
KOVNICA

-

Odchylka od $pecifikacie 10-Link Port Class B: V chapadle nie je elektricka izolacia medzi napatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu IO-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kabla (obj. ¢. B12-Y-5IL).

1 chapadlo*

Napéjaci diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866750

2 chapadla*

Napéajaci diel 24 V 10A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866763

3-4 chapadla*

Napajaci diel 24 V 20A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866776

*V zavislosti od max. Prikon pohonu
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> GED6000IL-03-A PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Pripéjaci kabel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
(max. dizka vedenia 10 m)
Obj. ¢. KAG500IL

Prevadzkova zbernica

M12 - 10-Link EtherCAT

ool O-Link master
Port trieda B
Beckhoff

Konektor M12 s kédovanim A, 3-pélovy

Riadenie
Beckhoff

Adaptér Y N Power |
Obj. ¢. B12-Y-5IL 24 V vykonové napéjanie
M12 spojovacie vedenie 5 m 3x0,34
Konektor M12 s kédovanim A, 3-pdlovy Obj. ¢. CSTE00361

Odchylka od $pecifikacie |0-Link Port Class B: V chéapadle nie je elektricka izolacia medzi napatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu |O-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kabla (obj. &. B12-Y-5IL).

é 1 chapadlo
Napéjaci diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact
Obj. ¢. 2866750

2 chapadla

Napédjaci diel 24 V 10A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866763

3-4 chapadla

Napéjaci diel 24 VV 20A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866776

» GED6000IL-31-A PREPOJENIE NA I0-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) NA 1 - 2 CHAPADLA

Pripajaci kabel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
(max. dizka vedenia 10 m)
Obj. &. KAG500IL

el O-Link master

|i IE Port trieda B

M12 Beckhoff

Riadenie
Beckhoff

.. 10-Link
-~ [l
Prevadzkové zbernica
EtherCAT
24 V napéjanie master

1-2 chapadla

Napéjaci diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact

S[] Obj. ¢. 2866750

Odchylka od $pecifikacie 10-Link Port Class B: V chapadle nie je elektricka izolacia medzi napéatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu I0-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kabla (obj. ¢. B12-Y-5IL).

» GED6000IL-31-A PREPOJENIE NA I0-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) NA 3 - 4 CHAPADLA

Pripajaci kabel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
(max. dizka vedenia 10 m)
Obj. . KAG500IL

ool O-Link master

|i IE Port trieda B
Prevadzkova zbernica

Riadenie
Beckhoff

M12
Konektor M12 s kédovanim A, 3-polovy Beckhoff
EtherCAT

10-Link O O
AdaptérY o Power
Obj. ¢. B12-Y-5IL 24V vykonové napdjanie

M12 spojovacie vedenie 5 m 3x0,34
Konektor M12 s kddovanim A, 3-polovy  Obj. €. CSTE00361

3-4 chapadla

Napédjaci diel 24 V 10A s boost
Phoenix Contact

[l Obj. ¢. 2866763

Odchylka od $pecifikacie 10-Link Port Class B: V chapadle nie je elektricka izolacia medzi napéatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu I0-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kéabla (obj. ¢. B12-Y-5IL).
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» GED6000IL-03-A PREPOJENIE NA I0-LINK MASTER 1P67 (BECKHOFF)

Pripajaci kabel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
(max. dizka vedenia 10 m)
Obj. ¢. KAG500IL

Prevadzkova zbernica

M12 - 10-Link PROFINET 1 chapadlo

R — §< ; Napajaci diel 24 V 5A s boost
. i) Phoenix Contact
Adaptér Y o Power | ’ - - Obj. €. 2866750
Obj. ¢. B12-Y-5IL 24 V vykonové napéjanie
M12 spojovacie vedenie 5 m 3x0,34
Konektor M12 s kédovanim A, 3-pdlovy Obj. ¢. CSTE00361

2 chapadla
Napajaci diel 24 V 10A s boost

Phoenix Contact
Obj. €. 2866763

10-Link master
Port trieda B
=8} Siemens

Riadenie
napr. Siemens S7 1200

Konektor M12 s kddovanim A, 3-pdélovy

3-4 chapadla

Napéjaci diel 24 V 20A s boost
Phoenix Contact

Obj. ¢. 2866776

Odchylka od $pecifikacie 10-Link Port Class B: V chapadle nie je elektricka izolacia medzi napéatim aktuatora a senzora.
Elektrickd izolacia z pohladu |O-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kébla (obj. &. B12-Y-5IL).

» GED6000IL-31-A PREPOJENIE NA I0-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) NA 1 -2 CHAPADLA

Pripajaci kabel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
(max. dizka vedenia 10 m)
Obj. &. KAG500IL

M12

ﬁ‘-‘ Io_Link

Odchylka od $pecifikacie |0-Link Port Class B: V chéapadle nie je elektricka izolacia medzi napatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu |O-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kabla (obj. €. B12-Y-5IL).

10-Link master
= Port trieda B
— Siemens

Riadenie
napr. Siemens S7 1200

Prevadzkova zbernica
PROFINET

24V napéjanie master
1-2 chapadla

Napajaci diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact

SS[] Obj. ¢. 2866750

» GED6000IL-31-A PREPOJENIE NA I0-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) NA 3 - 4 CHAPADLA

Pripajaci kabel 10-Link
M12 spojovacie vedenie 5 m 5x0,34
(max. dizka vedenia 10 m)
Obj. . KAG500IL

M12
Konektor M12 s kédovanim A, 3-pdlovy

Prevadzkova zbernica
. 10-Link PROFINET
o= T -
Adaptér Y o Power 3-4 chapadla
Obj. ¢. B12-Y-5IL 24 V vykonové napdjanie Napéjaci diel 24 V 10A s boost

M12 spojovacie vedenie 5 m 3x0,34 Phoenix Contact

Konektor M12 s kédovanim A, 3-pdlovy  Obj. ¢. CSTE00361 [l Obj. ¢. 2866763

Odchylka od $pecifikacie 10-Link Port Class B: V chapadle nie je elektricka izolacia medzi napéatim aktuatora a senzora.
Elektricka izolacia z pohladu IO-Link master je mozna pomocou volitelného Y-kabla (obj. ¢. B12-Y-5IL).

10-Link master
Port trieda B
— Siemens

Riadenie
napr. Siemens S7 1200

www.zimmer-group.com » Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu



