2 - CELUSTOVE PARALELNE CHAPADLA
SERIA GP200

» VYHODY VYROBKU

wVariabilny*

» Plynulé nastavenie zdvihu

Prostrednictvom nastavovacej skrutky mézete individual-
ne prispdsobit zdvih pre vasu aplikaciu

» Osvedcena technika

Viac ako 20-ro¢na osvedcéena spolahlivost vam zarucuje
bezchybnu vyrobu

» S ochranou proti nec¢istotam

Vdaka stieracom na vedeniach mézete bezpecne pouzit
chapadlo aj v drsnych okolitych podmienkach

» VLASTNOSTI RADU
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» PREHLAD VYHOD

nastavenie zdvihu

- plynule nastavitelny zdvih rozovretia

- nastavovacia skrutka obsiahnutd v objeme doddavky
Nuteny klinovy hakovy mechanizmus

- synchronizovany pohyb ¢eluste chapadla

- vysoky prenos sily

Stvorhranné vedenie
- vysoké zachytenie sil a momentov
@ celust chapadla
- pripojenie individualnych uchopovacich Eelusti
upevnenie a polohovanie
- alternativne na viacerych miestach pre individudlnu montaz chapadla
@ drazka registracie
- upevnenie a polohovanie senzorov magnetického pola

pohon

- dvojéinny pneumaticky valec

Privod energie
- mozny z viacerych stran

» TECHNICKE UDAJE

Zdvih na éelust Uchopovacia sila Hmotnost Trieda IP
omerkena [mm] IN] [ka]
6-12 170-335 0,33 IP40
8-20 510-1290 1,2 P40
10-30 800 -2480 2,9 IP40
15-40 1690 - 4500 8,3 IP40

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

Vsetky informécie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho ¢isla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.
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2 - CELUSTOVE PARALELNE CHAPADLA
KONSTRUKCNA VELKOST GP224

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV

» Diagram uchopovacej sily » Sily a momenty
Zobrazuije statické sily a momenty, ktoré
[N] Zobrazuje aritmeticky stcet jednotlivych sil pésobiacich na uchopovacej mozu pOSObIt okrem uchopovacej Slly'
350+ Selusti v zavislosti od dizky Seluste chapadia.
280+ B GP224SB < My e SMx
© GP224-B >«
210 B GP224SB il Mr
P & GP224-B I

M
140 Fa
e

i Mr [Nm] 8
0 y T 1 [mm]
18 72 9 Mx [Nm] 15
tmava plocha: je potrebné ratat so zvysenym
opotrebenim - prip. znizit tlak My [Nm] 8
Fa [N] 250
» OBSIAHNUTE V OBJEME DODAVKY
2 [kus]
.'aq Zvierkovnica
KB8K
» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO
NAPAJANIE @ B Q SENZOR

GVM5
Priame skrutkovania

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola priamy, kabel 0,3 m - @
zastrcka M8

WVM5
uhlové vykyvné skrutkovania

MFS01-S-KHC-P2-PNP @
2-bodovy snimac uhol, kabel 0,3 m - zastrcka M8

DEV04
Rychloodvzdusnovacie ventily

MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-bodovy snimac priamy, kabel 0,3 m - zastr¢ka M8

DSV1-8E
2 Poistné tlakové ventil s rychlym odvzdudnenim

LTIt

MFS02-S-KHC-IL o
Senzor polohy priamy, kdbel 0,3 m - konektor M8

E H Q SENZOR

(0w

@ PRIPOJENIA/OSTATNE

NJ8-E2S KAG500
Indukény priblizovaci spinac, M8 // Konektor priame kabel 5 m - puzdro M8
o — MFS01-S-KHC-P1-PNP ZE15HT7X4
Be—

zastrcka M8

Senzor magnetického pola uhlové, kabel 0,3 m -

(& )

Strediaci kotu¢
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Objednavacie ¢.

Zdvih na ¢elust [mm]
Uchopovacia sila zavriet [N]
Uchopovacia sila otvorit [N]
Pruzinou zabezpecena uchopovacia sila [N]
Doba zatvarania [s]

Doba otvarania [s]

Opakovacia presnost +/- [mm]
Prevadzkovy tlak min. [bar]
Prevadzkovy tlak max. [bar]
Menovity prevadzkovy tlak [bar]
Prevadzkova teplota min. [°C]
Prevadzkova teplota max. [°C]
Objem valca na cyklus [cm?]
Povolenia

Druh krytia potem IEC 60529
Hmotnost [kg]

» Technické udaje
GP224-B

12

170

10
0,06
0,06
0,05
5

8

6

+5
+80
12
LABS / REACH / RoHS
IP40
0,44

GP224-B-99
12

160

160

0,04
0,04
0,05
3

8

6

+5
+80
12

LABS / REACH / RoHS

P40
0,46

GP224S-B GP224S-B-99
6 6
335 335
335
35
0,06 0,04
0,06 0,04
0,05 0,05
5 3
8 8
6 6
+5 +5
+80 +80
12 12
LABS / REACH / RoHS LABS/ REACH / RoHS
IP40 IP40
0,44 0,46
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@ Upevnenie chapadla
Napéajanie

@ Upevnenie uchopovacej Celuste

@ Uzatvéracia skrutka, domazavanie
Nastavovacia skrutka zdvihu

@ Drazka pre registraciu senzora
magnetického pola

@ Upevnenie zvierkovnice

@ Vzduchova pripojka (zatvorené)

Vzduchova pripojka (otvorené)

@ Vzduchova pripojka alternativna (zatvorené)

Vzduchova pripojka alternativna (otvorené)

@ Celuste vetrania a odsévania nezatvarat
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