PINZAS ANGULARES
SERIE GZ1000

> VENTAJAS DE PRODUCTO

“Una pinza de referencia”

» La calidad sin igual se une a la funcionalidad
Con esta pinza de tenazas tendra lo mejor del mercado,
con lo que su aplicacion sera mas rentable y funcional
» Fijacion variable

Decida usted mismo si desea realizar la fijacion con tor-
nillos, contratuercas o mediante la fijacion de elementos
combinables

» Deteccion segura para el proceso

Al contrario que en el caso de muchos productos que
hay en el mercado, usted puede detectar tanto “presen-
cia de pieza” como “no presencia de pieza”

» CARACTERISTICAS DE LA SERIE

Tamano constructivo Version

Dedos con dientes estriados sin detec-

e [ ]
cion

Dedos con dientes estriados con detec-
cion
Version para la instalacion de dedos

especificos del cliente

2 mill. de ciclos sin mantenimiento (max.) ([ ] (] [ ]

Sensor inductivo ®

ERIGIGIS

P30 | IP30 (] ([ ] [ ]
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> SUS VENTAJAS EN DETALLE

» DATOS TECNICOS

Mordazas

- se suministra en distintos modelos

Deteccion de la posicion
- Através de detectores inductivos

Muelle de recuperacion
- para abrir las mordazas
@ Fijacion y posicionamiento
- através de rosca / taladro pasante

Accionamiento
- cilindro neumético de simple efecto

@ Carcasa
- aleacion de aluminio anodizado duro como base para una larga vida
util
Fijacion y posicionamiento
- através de ajuste, rosca y contratuerca

Abastecimiento de energia

Carrera Fuerza de agarre
Tamano o
constructivo rl IN]
8 62
11 130
10 315

» MAS INFORMACION DISPONIBLE ONLINE

Peso Clase IP
[kal
0,015-0,03 IP30
0,046 - 0,063 IP30
0,105-0,125 IP30

Rapido, claro y siempre actualizado.

Datos, dibujos,

Toda la informacion a un clic: www.zimmer-group.com. Encuentre mediante el n.® de pedido los datos, los di-
bujos, los modelos en 3D vy las instrucciones de servicio del producto que desee en funcion de su tamano.
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PINZAS ANGULARES
TAMANO CONSTRUCTIVO GZ1040

» ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

P> Grafico de fuerzas

[N] Muestra la suma aritmética de las fuerzas individuales que se producen en
os dedos en funcidn de la longitud de los dedos
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Medido a partir del borde superior de la carcasa

» INCLUIDO EN EL SUMINISTRO

1 [pieza]
Tuerca de sujecion
C093620159

)

» ACCESORIOS RECOMENDADOS

GV1-8X8
Racor recto

ABASTECIMIENTO DE ENERGIA

$8-G-3

«®

Conector M8 recto confeccionable

» Fuerzas y momentos

Muestra fuerzas y pares estaticos que pueden
influir adicionalmente en la fuerza de agarre.

My, ? ??Mr

Fa?

Mr [Nm] 2.5
My [Nm] 2
Fa [N] 200

CONEXIONES/OTROS

CONEXIONES/OTROS

// KAG500

Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8

«®

$12-G-3
Conector M12 recto confeccionable
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> Datos técnicos

GZ1040-01 GZ1040-02 GZ1040-03
Carrera por mordaza [°] 10 10 10
Dedo con deteccion integrada No Si No
Fuerza de agarre al cerrar [N] 315 315 315
Momento de cierre [Nm] 4.4 4.4 4.4
Tiempo de cierre [s] 0.02 0.02 0.02
Tiempo de apertura [s] 0.04 0.04 0.04
Presion de servicio min. [bar] 2 2 2
Presién de servicio max. [bar] 6 6 6
Presion de servicio nominal [bar] 6 6 6
Temperatura de servicio min. [°C] 5) ® 5
Temperatura de servicio max. [°C] +80 +80 +80
Volumen de cilindro por ciclo [cm?3] 2 2 2
Homologaciones LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS
Proteccion segun IEC 60529 IP30 IP30 IP30
Peso [kg] 0.15 0.17 0.14
2’ @ Fijacion pinza
20 17.5 @ Abastecimiento de energia
8 1 @ Sujecion dedo
@ Cables conectores (M8, 3 polos)
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