VNUTORNE CHAPADLA
SERIA LGG

» VYHODY VYROBKU

» Ochrana povrchu vdaka gumenym prisaviek

Chrarnite trvalo povrch vasho obrobku a minimalizujte
mnozstvo nepodarkov

» Bezpecné zastavenie

Vdaka vysokému koeficientu trenia sa vas obrobok bez-
pecCne zadrzi aj pri vysokej dynamike

» Priamy pohon

Riadenie len s jednym pneumatickym vedenim znizuje
naklady na montaz a rusivé obrysy

» VLASTNOSTI RADU

Konstrukéna vel'kost

LGXX-XX

Bezudrzbové ()

www.zimmer-group.com » Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu



» PREHLAD VYHOD

Privod energie
- axialne
- od LG35-39 axidlne a radidlne

upevnenie

- pomocou ulozZenia, zavitu a kontramatice

Robustné, l'ahké teleso
- hlinikova zliatina s tvrdym povlakom
- Ziadne abnormalne predizenie gumenej

@ priame uchopenie pomocou gumenych slucéiek
- vysoka pridrziavacia sila vdaka dobrej hodnote koeficientu trenia

uchopovanie jedno¢innou gumenou membranou
- mald potreba aktivacie
- vratna poloha pri odvzdusneni
- nastavovanie sily pomocou pracovného tlaku (2 - 6 bar)

@ vnutorné jadro
- Setri objem vzduchu a ¢as cyklu (od LG35-39)

» TECHNICKE UDAJE

Celkovy zdvih @ Uchopovacia sila Hmotnost Trieda IP

eena [mm] IN] [ka]

LG15-18 2,5 100 0,035 P54
LG18-22 4,0 100 0,037 P54
LG22-26 4,0 150 0,055 P54
LG26-30 4,0 150 0,074 P54
LG30-35 5,0 200 0,091 P54
LG35-39 4,5 300 0,15 P54
LG40-45 6,5 400 0,18 P54
LG46-51 6,0 500 0,27 P54
LG51-56 7,0 750 0,47 P54
LG56-62 7,5 900 0,41 IP54
LG63-70 8,0 1100 0,6 IP54
LG71-80 10,5 1500 0,8 P54
LG76-84 8,5 1700 0,7 IP54
LG81-90 11,0 2000 0,91 IP54
LG91-100 10,0 2500 1,8 IP54
LG100-110 11,0 2800 1,6 IP54
LG110-120 11,0 3500 2 P54
LG120-135 16,0 3500 2,3 IP54
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VNUTORNE CHAPADLA
SERIA LGG

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV
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Objednavacie ¢.

Celkovy zdvih @ [mm]

Upinaci priemer d min. [mm]
Upinaci priemer D max. [mm]
Sila Gichopu v prediZeni [N]
Doba zabehu / vybehu [s]
Opakovacia presnost +/- [mm]
Prevadzkovy tlak min. [bar]
Prevadzkovy tlak max. [bar]
Menovity prevadzkovy tlak [bar]
Prevadzkova teplota min. [°C]
Prevadzkova teplota max. [°C]
Mnozstvo vzduchu za jeden cyklus [cm?3]
Povolenia

Druh krytia potem IEC 60529
Hmotnost [kg]

A

C [mm]

E @ [mm]

F [mm]

G [mm]

K@ [mm]

L [mm]

M @ [mm]

Celkovy zdvih @ [mm]

Upinaci priemer d min. [mm]
Upinaci priemer D max. [mm]
Sila Gchopu v predizeni [N]
Doba zabehu / vybehu [s]
Opakovacia presnost +/- [mm]
Prevadzkovy tlak min. [bar]
Prevadzkovy tlak max. [bar]
Menovity prevadzkovy tlak [bar]
Prevadzkova teplota min. [°C]
Prevadzkova teplota max. [°C]
MnoZstvo vzduchu za jeden cyklus [cm?]
Povolenia

Druh krytia potem IEC 60529
Hmotnost [kg]

A

C [mm]

E @ [mm]

F [mm]

G [mm]

K@ [mm]

L [mm]

M @ [mm]

Objednavacie ¢.

» Technické udaje

LG35-39
4,5

34,5
39,0

300

0,2

0,05

LABS / REACH / RoHS
P54
0,15
M16X1
20

7

11,6

9

34

56
16h7

LG63-70
8,0

62,5
70,5
1100

0,3

0,05

33

LABS / REACH / RoHS
IP54

0,6
M20X1.5
25

12,5
21,5
15,5

62

86

20h7

LG40-45
6,5

39,5
46,0

400

0,3

0,05

LABS / REACH / RoHS
P54
0,18
M16X1
20

8

14

11

39

62
16h7

LG71-80
10,5
70,5
81,0
1500
0,3

0,05

42

LABS / REACH / RoHS
P54

0,8
M20X1.5
25

15

21,5

18

70

92

20h7

LG46-51
6,0
45,5
51,5
500
0,3
0,05

2

6

6

5

+80

13
LABS / REACH / RoHS
IP54
0,27
M16X1
20

9

15,5
12

45

68
16h7

LG76-84
8,5

75,5
84,0
1700

0,3

0,05

53

LABS / REACH / RoHS
IP54

0,7
M20X1.5
25

15,5
22,7

19

75

96

20h7

LG51-56
7,0
50,5
57,5
750
0,3
0,05

2

6

6

5

+80

17
LABS / REACH / RoHS
P54
0,47
M16X1
20

10

17

13

50

74
16h7

LG81-90
11,0
80,5
91,6
2000

0,4

0,05

67

LABS / REACH / RoHS
P54
0,91
M20X1.5
25

16

24,5

20

80

100
20h7

LG56-62
7,5

55,5
63,0

900

0,3

0,05

25
LABS / REACH / RoHS
P54
0,41
M16X1
20

11

19
14,5
55

80
16h7

LG91-100
10,0
90,5
100,5
2500

0,4

0,05

2

6

6

5

+80

117
LABS / REACH / RoHS
IP54

1,8
M20X1.5
25

18

26,5
22,5

90

110
20h7
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