LINEARNE VALCE
SERIA LI

» VYHODY VYROBKU

» Vel'ka upinacia priruba

Velka plocha na pripevnenie skrutiek zjednodusuje vasu
konstrukciu a umoznuje bezpecné pripevnenie nasled-
nych nastrojov

» Timena koncova poloha

TIimice PowerStop umozriuju jemné dosiahnutie kon-
covych poldh a zvySuju tak procesnu bezpecnost a
zivotnost vasej aplikacie

» Bezporuchova stala prevadzka

Nasa nekompromisna kvalita ,Made in Germany* vam
zarucuje az 10 mil. cyklov bez udrzby

» VLASTNOSTI RADU
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» PREHLAD VYHOD

vodiaca ty¢

- kaleny, bruseny ocelovy hriadel

zvierkovnica

- pripojenie pre induktivny snimac priblizenia

pohon

- dvojéinny pneumaticky valec

@ Privod energie
- Skrteny odpadovy vzduch

dorazova skrutka spatného hlasenia
- priama registracia pripojnej priruby
- k dispozicii ako prislusenstvo

@ timenie koncovej polohy

- s elastomerovym timi¢om alebo patentovanym hydraulickym timi¢om
narazov

piestna ty¢
- z brusenej, tvrdochrémovanej ocele
- pri vyhotoveni D priechodna

pripojna priruba
- pre pripojenie podla Specifickych aplikacii zakaznika

» TECHNICKE UDAJE

Zdvih Tlakova sila Tazna sila max. Hmotnost Trieda IP
egena [mm] IN] IN] kel
20-50 80-100 80 0,05-0,1 IP54
15-90 200-270 200 0,05-0,1 IP54
40-300 270 - 450 270 0,05-0,3 IP54
50 - 300 950 950 0,03-0,2 IP54

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

Vsetky informécie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho ¢isla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.
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LINEARNE VALCE

KONSTRUKCNA VELKOST LI30D

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV

» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO

NAPAJANIE

DRVM5X4
Vykyvné Skrtiace spatné ventily

» Sily a momenty

Zaznam maximalnych sil a
momentov pri statickom zataZeni.

PRIPOJENIA/OSTATNE

HV30
TImi¢ ndrazov - ulozenie

NJ12-E2S
induktivny snimac priblizenia, M12

PHE10X10NMDE-A
Priemyselné timice PowerStop

PRIPOJENIA/OSTATNE

AP30
Platha adaptéra

KAG500
Konektor priame kabel 5 m - puzdro M8

KAW500
konektor uhlové kabel 5 m - puzdro M8

NAEAY

M AD-M10X1
TImice réazov

" ZE20H7X4
Strediaci kotu¢
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Objednavacie ¢.

» Technické udaje

LI30-60D LI30-90D

Zdvih [mm] 60 90

Tlakova sila [N] 200 200

Tazna sila max. [N] 200 200

Cas prejazdu bez zatazenia [s] 0,21 0,25

Menovity prevadzkovy tlak [bar] 6 6

Prevadzkova teplota min. [°C] 5 5)

Prevadzkova teplota max. [°C] +80 +80

Objem valca na cyklus [cm?] 50 66

Povolenia LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS

Druh krytia potem IEC 60529 IP54 IP54

Hmotnost [kg] 0,6 0,84

Zatazenie Fa max. [N] 80 60

Priehyb A max. [mm] 0,1 0,1
@ Upevnenie linearnej jednotky

Napéajanie
@ Upevnenie aplikacie
Upevnenie platne adaptéra
Upevnenie priruby HV
@ Uchytenie pre iniciator
@ pripojka vzduchu (zasundt)
pripojka vzduchu (vysunut)
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