2 - CELUSTOVE PARALELNE CHAPADLA S VELKYM ZDVIHOM
SERIA MGH8000

» VYHODY VYROBKU

,Kompaktny“

» Znizené rusivé obrysy
Plocha konstrukcia a flexibilné moznosti uchytenia skrut-
kami vam umoznuju jednoduchu integraciu do vasej
konstrukcie

» S ochranou proti necistotam

Vdaka stieracom na vedeniach méZete bezpecne pouzit
chapadlo aj v drsnych okolitych podmienkach

» Bezporuchova stala prevadzka

Nasa nekompromisna kvalita ,Made in Germany* vam
zarucuje az 10 mil. cyklov bez udrzby

» VLASTNOSTI RADU

Konstrukéna vel'kost

MGH80XX

‘,1;:/’;’ 10 mil. cyklov bez tidrzby (max.) i
+ % Induktivny senzor ®
+§ Senzor magnetického pola <
P54 | IP54 ®
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» PREHLAD VYHOD

montazna suprava (spinaci jazy¢ek a zverkovnica)
- pre registraciu polohy pomocou spinac¢a priblizenia (k dispozicii ako
opcia)
celust chapadla
- pripojenie individudlnych uchopovacich Eelusti
Robustné, lahké teleso
- hlinikova zliatina s tvrdym poviakom
Synchronizacia
- pomocou pastorka a ozubenej ty¢e

pohon

- dva dvoj¢inné pneumatickeé valce

@ Privod energie
- mozny z viacerych stran
integrovana drazka
- upevnenie a polohovanie senzorov magnetického pola

snimatel'na strediaca objimka
- rychle a nékladovo vyhodné polohovanie uchopovacej ¢eluste

» TECHNICKE UDAJE

Zdvih na éelust Uchopovacia sila Hmotnost Trieda IP
omerkena [mm] IN] [ka]
10-20 60 -90 0,35-0,5 P54
10-20 180-220 0,7-0,85 IP54
30-40 500-570 2,4-29 IP54
50-100 800-910 51-7,3 P54

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

Vsetky informécie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho ¢isla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.
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2 - CELUSTOVE PARALELNE CHAPADLA S VELKYM ZDVIHOM
KONSTRUKCNA VELKOST MGH8230

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV

7504

» Diagram uchopovacej sily

» Sily a momenty

Zobrazuije statické sily a momenty, ktoré
mozu posobit okrem uchopovacej sily.

[N] Zobrazuje aritmeticky sucet jednotlivych sil pdsobiacich na uchopovacej
Selusti v zavislosti od dizky Seluste chapadla.
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» OBSIAHNUTE V OBJEME DODAVKY
A 4 [kus]
'\L_]% Strediaci kotuc
DST41000
» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO
NAPAJANIE B Q SENZOR
& é GVM5 — MFS02-K-KHC-P1-PNP
ﬁ“ Priame skrutkovania C— Senzor magnetického pola priamy, kabel 5 m
A MFS02-S-KHC-P1-PNP
E Q SENZOR C—— Senzor magnetického pola priamy, kabel 0,3 m - @
v zastrcka M8
ANSO0022
montazna suprava pre induktivny snimaé pribli- —— D MFS02-8-KHCL
cene S Senzor polohy priamy, kabel 0,3 m - konektor M8 @
NJ8-E2
induktivny snimac priblizenia - kdbel 5 m @ PRIPOJENIA/OSTATNE
NJ8-E2S i @ KAG500

Indukény priblizovaci spinac, M8

Konektor priame kabel 5 m - puzdro M8

MFS01-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola uhlové, kabel 5 m

AL A

KAW500
konektor uhlové kabel 5 m - puzdro M8

MFS01-S-KHC-P1-PNP

zastrcka M8

Senzor magnetického pola uhlové, kabel 0,3 m -
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» Technické udaje
Objednavacie ¢. MGH8230

Zdvih na ¢elust [mm] 30
Uchopovacia sila zavriet [N] 500
Uchopovacia sila otvorit [N] 570
Doba zatvarania [s] 0,14
Doba otvarania [s] 0,1
Opakovacia presnost +/- [mm] 0,05
Prevadzkovy tlak min. [bar] 3
Prevadzkovy tlak max. [bar] 8
Menovity prevadzkovy tlak [bar] 6
Prevadzkova teplota min. [°C] H
Prevadzkova teplota max. [°C] +80
Objem valca na cyklus [cm?3] 64
Povolenia LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529 IP54
Hmotnost [kg] 2,3
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2-CELUSTOVE PARALELNE CHAPADLO S VELKYM ZDVIHOM
SERIA MGH8000 - OPIS FUNKCIE

NAPAJANIE

Pneumatické skrutkové spoje
K dispozicii su v priamom a zahnutom konstrukénom tvare. Volit sa mézu v zavislosti od priestorovych podmienok alebo montéaz-

nej situacie.

F F

Poistny tlakovy ventil - DSV

Zarucuje bezpecné zachovanie sily a polohy pri poklese systémového tlaku

Vdaka integrovanému, odblokovatelnému, dvojitému spatnému ventilu sa zachova systémovy tlak chapadla v pripade nudzového
vypnutia. Na zaru¢enie funkcie musi byt ventil zabudovany ¢o najbliZSie k privodu vzduchu chapadla. Pri variante E su zabudova-
né dve tlacidla, pomocou ktorych sa chapadlo méze kontrolovane odvzdusnit.
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E H Q SENZOR

— ) — O —

Montazna suprava
Montéazna suprava sa montuje na chapadlo pomocou dodaného upevriovacieho materialu. Montazna suprava umozriuje kontrolu

poléh chapadla prostrednictvom spinaca priblizenia.

Indukéné senzory - NJ
Senzor sa zavedie do zvierkovnice a zafixuje sa zodpovedajuc spinaciemu odstupu. Nasledne sa robi vyladenie na Zelanu polohu

prostrednictvom nastavenia spinacieho jazy¢ka. K dispozicii su senzory vo vyhotoveniach s 5 m kablom s otvorenym pramerfiom
drétenych laniek, s 0,3 m kablom s konektorom, ako aj s priamym konektorovym vyvodom.
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2-CELUSTOVE PARALELNE CHAPADLO S VELKYM ZDVIHOM
SERIA MGH8000 - OPIS FUNKCIE

Ei@ SENZOR

MFS02

MFS01

O

1-bodové senzory magnetického pola - MFS

Na bezkontaktni kontrolu polohy piestu
Tieto senzory s namontované v drézke C chapadla a detekuju magnety pripevnené na pieste chapadla. Aby sa zabezpecilo nasadenie

pri najrdznejsich priestorovych podmienkach, musia byt k dispozicii senzory v dvoch variantoch. Zatial ¢o lezaty MFS02, s priamym kab-
lovym vyvodom, sa v drazke C chapadla takmer Uplne strati, stojaci MFSO1 sa sice stavia vy3Sie, ma vSak kablovy vyvod, ktory je posunuty
0 90°. Tieto varianty existuju vo vyhotoveniach s 5 m kablom s otvorenym pramenom drétenych laniek a s 0,3 m kdblom s konektorom.
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PRIPOJENIA/OSTATNE

Konektor

Na predizenie a sériové pripojenie pripojovacich vedeni pre senzoriku

K dispozicii s kdble s dizkou 5 m s otvorenym prameriom drétenych laniek. Kéble je mozné samostatne skratit podla konkrétnych
potrieb alebo sa mdzu sériovo pripojit s konektormi vo velkostiach M8 a M12.

Strediace puzdra

K definovanému urceniu polohy uchopovacich celusti

Strediace puzdra sa vkladaju do uloZzeni uchopovacich Celusti, aby sa definovala poloha uchopovacich ¢elusti. Strediace puzdra
su analogické s kolikovym spojenim.
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