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PRIEMYSELNE TLMICE POWERSTOP
PRISLUSENSTVO

DORAZOVE PUZDRO | PAH

K dispozicii pre M4-M36

Pre optimalne nastavenie timiaceho zdvihu sa odporuca pouzitie dorazového puzdra. Pritom
sa mdzu koncovy doraz a timiaci zdvih individuéalne nastavit naskrutkovanim puzdra na
h vonkajsi zavit timi¢a pomocou dodato¢nej kontramatice.

PredovSetkym sa odporuca nastavit optimélne vytaZenie timi¢a cez redukciu timiaceho
@) zdvihu. Potom sa m&ze nastavit koncovy doraz pomocou polohy timic¢a v pripojovacej

- konstrukcii.

Dorazové puzdro funguje tak s ocelovou a plastovou hlavou, ako aj bez nej, avSak nie spolu s
vinovcom. Dorazové puzdro, vratane dodato¢nej kontramatice, ktora je sucastou dodavky, je
z nehrdzavejucej uslachtilej ocele.

Povolenia: LABS / REACH / RoHS

SENZOROVE DORAZOVE PUZDRO | PSH

K dispozicii pre M8-M33 (s vynimkou M16, M22 a M27)
Okrem chakateristickych znakov dorazového puzdra ponuka senzorové dorazové puzdro
velmi kompaktny zabudovany indukény senzor na snimanie koncovej polohy nastaveného
tiImiaceho zdvihu. Pouzitie senzorového dorazového puzdra predpoklada pouZitie priemysel-
ného timic¢a s ocelovou alebo plastovou hlavou (s vynimkou vinovca).
Q) - Indukény senzor, PNP (NC), PUR kabel 2 m, druh krytia IP67.
- Dalsie informécie pozri osobitnu kartu technickych udajov.

Povolenia: LABS / REACH / RoHS

VEDENIE PIESTNICE | PBV

K dispozicii pre M8-M36 pre normalny a dlhy zdvih

Ak sa priemyselny timi¢ uvadza do pohybu s vy§Sim uhlom narazu ako je pripustna chyba v
suosovosti 2°, musi sa pouzit vedenie piestnice. Tym sa zvySuje pripustny uhol narazu az na
30°, ¢o je vyhoda predovsetkym pri rotacnych pouzitiach.

Vedenie piestnice sa mbze pouzivat vyluéne v kombindcii s priemyselnym timi¢om bez hlavy.
Pritom sa m&ze timic alternativne naskrutkovat cez vonkajsi zavit vedenia piestnice.
Pozostava z piestnej tycCe a telesa z nehrdzavejlcej uslachtilej ocele a mdze sa zvolit vedenie
piestnice v dvoch ochrannych vyhotoveniach.

Ochrana: bez ochrany

v ¢istom prostredi

Ochrana: Stiera¢

Proti kvapalinam a oleju

Ochrana: Pisteny kruzok

Proti prachu a trieskam
Povolenia: LABS / REACH / RoHS
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ORTOGONALNE ZOSKRUTKOVANA ZVIERACIA PRIRUBA | PKS

K dispozicii pre M8-M36
Na zjednodu$ené pripevnenie timi¢a ku konstrukcii je mozné pouzit zvieraciu prirubu z
poniklovanej ocele. TImi¢ sa zaisti v zaskrutkovanom stave so zvieracou prirubou skrutkami

ortogonalne k timi€u a upevni sa na konstrukciu tak, ze kontramatica nie je potrebna.
Povolenia: LABS / REACH / RoHS

PARALELNE ZOSKRUTKOVANA ZVIERACIA PRIRUBA | PKP

KONTRAMATICA | PVM

K dispozicii pre M8-M36
Na zjednodusené pripevnenie timi¢a ku konstrukcii je mozné pouzit zvieraciu prirubu z
poniklovanej ocele. TImi¢ sa zaisti v zaskrutkovanom stave so zvieracou prirubou skrutkami v

smere skrutkovania timi¢a a upevni sa na konstrukciu, takZe kontramatica nie je potrebna.
Povolenia: LABS / REACH / RoHS

\ &

UTESNENIE TLAKOVEJ

K dispozicii pre M4-M36
S kazdym priemyselnym timi¢om sa dodava matica z nehrdzavejucej uslachtilej ocele. Pri
montazi do otvoru bez zavitu je mozné sucasne objednat dodato¢ni maticu na obojstranné

upevnenie.
Povolenia: LABS / REACH / RoHS

KOMORY | PDD

K dispozicii pre M4-M36

Ak sa ma priemyselny timi¢ pouzit vnutri tlakovej komory, napr. v pneumatickom valci alebo v
oto¢nej jednotke, je potrebné tesnenie tlakovej komory na utesnenie vonkajSieho obrysu
timica. Pre optimalne utesnenie musi tesnenie celoplosne priliehat na obidvoch stranach.
Samotné tesnenie pozostava z NBR a na stabilizaciu je upevnené na pozinkovanej oceli
chranenej proti korozii.

Povolenia: LABS / REACH / RoHS
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PRIEMYSELNE TLMICE POWERSTOP
ZAVIT M08X1.0

>

PowerStop

STANDARD ENERGY HIGH ENERGY ADJUSTABLE ENERGY

Hospodarny Vykonny Nastavitelny timic
» Material Uslachtila ocel Bioolej (biologicky odburatel'ny) HEES
» Pripustny teplotny rozsah -10 ... +70[°C] s certifikatom H1 Ano
» Max. uhol narazu 2] Povolenia LABS / REACH / RoHS
» Sila na pevhom doraze max. 1 [kN]
» Utahovaci moment kontramatice > Tlak absolitny max.
- Standard Energy 3 [Nm] - Standard Energy 1 [bar]
- High Energy 3 [Nm] - High Energy 10 [bar]
- Adjustable Energy 3 [Nm] - Adjustable Energy 10 [bar]
>
K] =z b Absorpcia energie max. Vrétenie do povodnej polohy - N
o S Zdvih 8 Rychlost narazu = 5 28
‘g‘ S 5 Nepretrzitd prevadzka  Rezim niidzového zastavenia E Sila Cas % g S -g
E S max. 'S min. max. najedenzdvih zahodinu na jeden zdvih S min. max max. T ¢ S
S g ° £g
- S [mm] & (nvs]  [nys] [V [J/h [V [N] [N] [s] -
H 0,1 1,2 1,5 10.000 1,5 D 1,5 3,0 0,2 D x
(=] o o 5
g § M 08 2,2 1,5 10.000 1,5 F 15 3,0 0,2 E -
N 6 - - -
2 W
g E S 1,8 3,5 15 10.000 15 A 15 3,0 0,2 S x
7y - - -
W 30 5,0 1,5 10.000 1,5 B 15 4,5 0,2 K x
H 0,1 1,2 4 10.000 5 D 25 4,5 0,2 D x
T <>.'; M 0,8 2,2 4 10.000 5 F 2,5 4,5 0,2 E -
oF N 6 . - -
T E S 1,8 3,5 3,5 10.000 4 A 25 4,5 0,2 S X
W 30 5,0 3,5 10.000 4 B 25 6,0 0,2 K x
w D 25 4,5 0,2 D x
a > ) :
28 F 25 45 02 E -
W N 6 H 0,1 5,0 4 10.000 4 - -
28 A 25 45 02 S «x
< B 25 6,0 02 K x
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PRIEMYSELNE TLMICE POWERSTOP
ZAVIT M08X1.0

>

Poz. Objednavacie ¢. Prislusenstvo Poznamky
@ PAHO08X10-A Dorazova objimka Vratane 1x PVYMO08X10-A.Priemyselné timice narazov s vinovcom vylucené.
Vratane 1x PVYMO08x10-A. Snimanie je mozné len s priemyselnym timi¢om s ocelovou alebo
PSH08X10-B Snimac zastavenie rukav plastovou hlavou. Priemyselné timiGe narazov s vinovcom vyltéené. Indukény snimaé, PNP
(NC), PUR kabel 2 m, krytie IP67. Pre dalsie informéacie pozri osobitny tdajovy list.
Vedenie piestnice normalny zdvin Uhol ndrazu max. 30°. MéZe sa pouzivat len v kombindcii s priemyselnym timi¢om bez
PBVO08X10ND-A p Y ochrany a bez hlavy s kratkou piestnou ty¢ou. Kontramatica PYM12X10-A vhodna pre
Ochrana: bez ochrany PRI, B s
vonkajsi zavit vedenia piestnej tyce.
Veslanis piasiltes Ml el Uhol ndrazu max. 30°. MéZe sa pouzivat len v kombindcii s priemyselnym timi¢om bez
PBV08X10NF-A p B vz ochrany a bez hlavy s kratkou piestnou ty¢ou. Kontramatica PVYM12X10-A vhodna pre
Ochrana: Plsteny kruzok (plst) A B e
vonkajsi zavit vedenia piestnej tyce.
Vedenie piestnice normainy zdvih Uhol ndrazu max. 30°. MéZe sa pouzivat len v kombindcii s priemyselnym timi¢om bez
PBVO8X10NA-A p s Y ochrany a bez hlavy s kratkou piestnou ty¢ou. Kontramatica PYM12X10-A vhodna pre
Ochrana: Stiera¢ (NBR) PRI, B s
vonkajsi zavit vedenia piestnej tyce.
@ PKS08X10-A Ortogonélne zaskrutkovana zvieracia priruba Utahovaci moment skrutiek max. 3 Nm.
PKP08X10-A Paralelne zaskrutkovana zvieracia priruba Utahovaci moment skrutiek max. 1 Nm.
PVMO08X10-A Kontramatica z uslachtilej ocele Je sucastou dodavky priemyselného timica.
@ PDDO8X10-A Tlakova komora tesniace Odpo,rucane upevnenie s PYM08X10-A. Tesnenie musi celoplo$ne priliehat na obidvoch
stranach.
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Typ montaze

ﬂ Priemyselné timic¢e PowerStop

E Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Menovity priemer zavitu
Stupanie zavitu (faktor 10)
Variant zdvihu

N Normalny zdvih

L Dihy zdvih

Stupen tvrdosti

H Hard (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft(1,8-35m/s)

W Supersoft (3 - 5 m/s)
Ochrana

D bez ochrany

F Plsteny kruzok

A Stiera¢ (NBR)

B Vinovec (TPE)

Hlava

D bez hlavou kratka piestna ty¢
E bez hlavou dlha piestna ty¢
S s ocelovou hlavou

K s plastovou hlavou

Norma

n Verzie od A do Z

OSERAN W A « B
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