LOPATKOVE VALCE
SERIA PRN

» VYHODY VYROBKU

»,Hospodarny*

» Sustredenie sa na podstatu

Najhospodarnejsi spdsob vykyvu zniZuje vase vyrobné
naklady

» Tlmena koncova poloha

Olejova brzda umozniuje jemné dosiahnutie koncovych
polbéh a zvysuje tak procesnu bezpecnost a Zivotnost
vasej aplikacie

» Kovany hnaci hriadel

Tento hriadel nie je len robustny, ale mdZe sa aj individu-
alne prispdsobit

> VLASTNOSTI RADU
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» STARTOVACI UHOL

@ Startovaci uhol
@) Unol vwykywu
Q. O,
O, @
PRN1 PRN20
PRN3 PRN30
PRN10 PRN50
PRN150
PRN300
PRN800
» TECHNICKE UDAJE
uhol vykyvu kratiaci moment Hmotnost Trieda IP
egena ] [Nm] kel
PRN1 90-270 0,15 0,04 P54
PRN3 90-270 0,38 0,07 IP54
PRN10 90-270 1,2 0,14 IP54
PRN20 90-270 2,1 0,25 P54
PRN30 90-270 41 0,5 P54
PRN50 90-270 59-12,8 0,75-0,8 P54
PRN150 90-270 18-41,5 1,6-19 IP54
PRN300 90-270 34,5-83 3,6-4,1 IP54
PRN800 90-270 128 -247 12-183 IP54

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

VSetky informacie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho Cisla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.
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LOPATKOVE VALCE
KONSTRUKCNA VELKOST PRN3

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV
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hmotnostnému momentu zotrvac¢nosti.

» Hmotnostny moment zotrvacnosti

[kg cm?]  Znazorriuje o¢akavanu dobu vykyvu v zévislosti k vypocitanému
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_— ‘ ‘ ‘ doba vykyvu v
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hodnoty merané pri 6 bar prevadzkového tlaku a

horizontalnej polohe namontovania

» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO

» Sily a momenty

Ukazuje maximalne statické
zatazenie hriadela.

FY [N] 4

FZ [N] 40

NAPAJANIE é @ PRIPOJENIA/OSTATNE
P GVMS5 n F3-p
2) Priame skrutkovania Priruba
I
DRVM5X4 D F3-LB
Vykyvné Skrtiace spatné ventily . Uhlova priruba

3
-

DSV1-8
Poistné tlakové ventil

DB3

Obmedzenie otacania

d

DSV1-8E

Poistné tlakové ventil s rychlym odvzdusnenim

» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO OBMEDZENIE OTACANIA

;="

NJ3-E2-02

induktivny snimac priblizenia - kabel 5 m

«®Q;

$8-G-3
Konektor konfekéne pouzitelny priame - zéstr¢ka M8
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Objednavacie ¢.

Uhol vykyvu [°]

Tolerancia uhlu vykyvu [°]
Startovaci uhol [°]

Moment otac¢ania [Nm]
Rotaény Cas [s]

Prevadzkovy tlak min. [bar]
Prevadzkovy tlak max. [bar]
Menovity prevadzkovy tlak [bar]
Prevadzkova teplota min. [°C]
Prevadzkova teplota max. [°C]
Objem valca na cyklus [cm?]
Povolenia

Druh krytia potem IEC 60529

» Technické udaje
PRN3-90-B

90

0°/ +4°

90

0,38

0,13

2

7

6

-5

+80

6,8

LABS / REACH / RoHS
P54

PRN3-180-B
180

0°/ +4°

90

0,38

0,2

2

7

6

-5

+80

6,8

LABS / REACH / RoHS
IP54

PRN3-270-B
270

0°/ +4°

45

0,38

0,28

2

7

6

-5

+80

6,8

LABS / REACH / RoHS
IP54

Hmotnost [kg] 0,076 0,07 0,07
@ Napajanie
Upevnenie rotora
(® Pripojka vzduchu (0° - 90°/180°/270°)
Pripojka vzduchu (90°/180°/270° - 0°)
@ Pripojka vzduchu alternativne 0° - 90°/180°/270°
@ Pripojka vzduchu alternativne 90°/180°/270° - 0°
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LOPATKOVE VALCE
PRISLUSENSTVO SERIA PRN

» OLEJOVA BRZDA PRE PNEUMATICKE ROTORY

» Technické udaje

Objednavacie ¢.

b

CRN50 CRN150 CRN300
Vhodné pre PRN50 PRN150 PRN300
Brzdny uhol [°] 11 12 14
Absorpcia energie na zdvih max. [Nm] 3 10 20
Absorpcia energie na zdvih max. [Nm/h] 12000 43200 84000
Prevadzkova teplota min. [°C] 5 5 5
Prevadzkova teplota max. [°C] 50 50 50
Hmotnost [g] 240 420 780

A 280°

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm
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» DORAZOVA PAKA OLEJOVEJ BRZDY

» DORAZOVA PAKA PRN50

> Technické udaje
Objednavacie ¢. A50-90-B A50-180-B
Uhol vykyvu [°] 90 180

» DORAZOVA PAKA PRN150

A50-270
270

» Technické udaje
Objednavacie ¢. A150-90-B A150-180-B
Uhol vykyvu [°] 90 180

» DORAZOVA PAKA PRN300

A150-270
270

> Technické udaje
Objednavacie ¢. A300-90-B A300-180-B
Uhol vykyvu [°] 90 180

Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu <€ www.zimmer-group.com

A300-270
270
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